System Genie





Wo Feuerwehrmänner mit Atemschutzgeräten im Einsatz sind, müssen Sie von externen Kollegen überwacht werden, damit im Notfall, schnell Rettung zur Stelle ist.  Das Kontrollsystem Genie übermittelt dem Einsatzleiter kontinuierlich, wieviel Sauerstoff die Teams noch haben, wie lange sie schon im Brand arbeiten und wie hoch die Temperatur mittlerweile ist. Und wenn alle Stricke reißen, kann der Feuerwehrmann mit einem Handgriff einen Notruf absetzen. 





Technische Daten: 





Sämtliche Daten könne übermittelt werden.


Reichweite ca. 500 mtr. Freies Feld


Lebenswichtige Daten können gespeichert werden und später ausgewertet werden.


Abruf der Daten ab 10 sek. Ständig.


Grafische Auswertung der Daten möglich.


Todmann Schaltung


Frequenz derzeit 433 MHZ / eigene zukünftige Frequenz gedacht.


Einschaltung der Geräte automatisch nach Entnahme aus der Ladestation


Akku Betrieb des Atemschutzgerät ca. 8 Stunden


Akku Betrieb Kontrollgerät ca. 10 Stunden.


Wenn der mindest Druck nicht vorhanden ist erfolgt nicht die Freigabe der Einsatzbereitschaft


Verkleinerung und Weiterentwicklung des Produktes erfolgt derzeit.


An jedes Atemschutzgerät anschließbar. Über den zweiten Atemluft Abgang.


Tetra Technik wird mit T-Systems und Nokia geklärt.


Test in Aachen im direkt mode steht an.














Vertrieb 





DSLC


z. Hd. Herrn Dominke


Im Kornkoog 2e


25899 Niebüll





Tel.:0172-4590103   


Tel.:04661-675060


Fax.:04661-675061


Email: info@dslc.de


Internet.: www.dslc.de








