
1 Atemluftflasche(n) 
kontrollieren

sollte(n) keine Atemluftflasche(n) angeschlossen sein, 
Flasche(n) tauschen

2

Lungenautomaten 
an die 
Mitteldruckleitung 
ankuppeln

ohne angeschlossenen Lungenautomaten wird die 
Mitteldruckleitung nur bis zur Eurokupplung geprüft; die 
Kurzprüfung ist nicht aussagekräftig!

3 Rändelschraube 
kontrollieren

wenn Rändelschraube locker strömt beim Öffnen der 
Flasche Luft aus

4 Rüttelsicherung 
kontrollieren wenn Rüttelsicherung lose entsprechend einhängen

5 Flasche(n) 
aufdrehen

auf Geräusche auströmender Luft achten; ggf, kann O-
Ring-Dichtung defekt sein

6
Druckanzeige auf 
Manometer ablesen 
und merken

Nennfülldruck beträgt 300 bar; zulässige Druckänderung - 
10% des Nennfülldruckes (hier: 30 bar) => weniger als 
270 bar Flaschendruck => Flasche wechseln

7 Flasche(n) schließen Druck im System wird nicht durch Flaschendruck weiter 
gespeist

8 Hochdruck-
dichtprüfung beginnt

das gesamte System inkl. aller Leitungen wird auf 
Dichtigkeit geprüft

Lungenautomaten 
angeschlossen?

9 Zeitnahme von 1 
Minute Dauer der Hochdruckdichtprüfung

10 Sichtprüfung beginnt

11 Tragschale 
kontrollieren Kältschutz intakt?; Risse? Etc. Tragschale 

defekt?

12
Bebänderung 
kontrollieren; ggf. 
aufziehen

Schultergurte und Bauchgurt => eine Handbreit 
überragen lassen

Bebänderung 
defekt?

13
Flaschenband 
kontrollieren; ggf. 
festschrauben

bei losem Flaschenband kann sich die Flasche von der 
Tragschale lösen

Flaschenband 
defekt?

14
Schlauchführung 
kontrollieren; ggf. 
befestigen

Minimierung der Möglichkeit des Hängenbleibens
Schläuche / 
Befestigung 

defekt?

15 Ablauf der Zeit von 1 
Minute

16

Druckanzeige am 
Manometer ablesen 
und mit Anfangswert 
vergleichen

ist der Druckabfall innerhalb 1 Minute größer als 10 bar 
(hier: 1 Teilstrich) ist die Undichtigkeit des Gerätes zu 
groß

17

ggf. erneut Flasche 
Öffnen und 
Druckanstieg am 
Manometer 
beobachten

zusätzliche Kontrollmöglichkeit bei Unsicherheit des 
ersten Wertes

Druckabfall 
größer 10 bar / 1 

Teilstrich?

18
Kontrolle ob 
Flasche(n) 
geschlossen

bei geöffneter(n) Flasche(n) keine Prüfung der 
Restdruckwarneinrichtung möglich, da der Druck nicht 
schnell auf min. 60 bar abfällt

Flasche(n) 
schließen

19
Prüfung der 
Restdruck-
warneinrichtung

Druck bis 100 bar schnell ablassen; ab 100 bar langsam; 
Ansprechen bei 55 +- 5 bar; Bereich zwischen 60 - 50 
bar; Pfeife am Manometer nicht zu halten

Ansprechen 
außerhalb des 

Bereiches?

Lungenautomat nicht angeschlossen?

20
Abschließende 
Beurteilung des 
Gerätes

Einsatzbereit ?

21 Beurteilung Einsatzbereit !

Kurzprüfung am Pressluftatmer
erstellt von Guido Volkmar Feuerwehrschule Düsseldorf - 04. Januar 2007

Nicht einsatzbereit!
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Achtung:
Bei 2-Flaschen-Geräten 
Flaschen nacheinander 
aufdrehen, damit kein 
Druckausgleich zwischen 
den Flaschen stattfinden 
kann!

Achtung:
Bei 2-Flaschen-Geräten 
wird der Druck jeder 
Flasche einzeln gewertet! 
Ggf. auch einzelne Flasche 
mit Druck kleiner 270 bar 
tauschen!

Flaschendruck mindestens 270 bar?
Druckabfall in 1 Minute maximal 10 bar / 1 Teilstrich?
Tragschale in Ordnung?
Bebänderung in Ordnung und weit gestellt?
Restdruckwarner spricht zwischen 60 und 50 bar an?
Deutliche akustische Wahrnehmung des Restdruckwarners?

trotz Kontrolle Rändel-
schraube abströmende Luft?
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